
国指定重要文化財 山本家住宅 保存修理工事写真

工事前から工事中

工事終了後の山本家住宅

工事前、苔が生えていた北側屋根 下から茅が解体されていきます 解体されたところから

新しく茅を葺いていきます

葺かれた部分から

さらに足場が設置されます
全部葺かれた後は

丁寧に切り揃えられていきます
きれいに切り揃えられました きれいに葺かれた北側屋根

葺替後すぐの山本家住宅 葺替後すぐ、空から見た山本家住宅 葺替から３カ月後の山本家住宅



軒先部分も糸を張り、

糸に合わせて切り揃えられます

きれいに切り揃えられ

足場が撤去され、葺替完了です

工事前

割れてしまっていた梁

解体され

新しい梁と交換されました

工事前、劣化が激しく

ヒビ割れてしまっていたかまど

新しく復元されました

かまどや囲炉裏(いろり)から出る煙は

燻蒸(くんじょう)効果があります

茅や梁のため、定期的に

かまどや囲炉裏(いろり)に火を入れます

三和土(たたき)部分も

新しくなりました

三和土(たたき)とは３種類の土をまぜて

叩いて固めたものです

｢土｣｢にがり｣、｢石灰｣の３種類の材料を

混ぜ合わせたものを使います


