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消防機器（リレーコントロールバルブ）仕様書

第１章.目的

この仕様書は，神栖市が令和２年度に整備する消防機器（リレーコントロールバルブ）

について必要な事項を定める事を目的とする。

第２章.概要

１．消火活動現場において，元ポンプ車または消火栓（有圧水）から、先消防ポンプ

自動車または小型動力消防ポンプへ中継送水を行う際，ポンプのサクション側（中

継口，吸水口）にリレーコントールバルブを取り付けて，送られてきた圧力を自

動的に0.2MPa以下の圧力に下げると同時に，先ポンプの放水量に応じた流量を

供給するためのものである。

よって，圧力及び流量を制御することにより中継送水による消火活動が迅速且つ

安全に作業を行えるようにするために導入する。

第３章.仕様

（１） 品名･仕様･規格

【品 名】ＹＯＮＥ株式会社 リレーコントロールバルブ

【品 番】① ＹＲ-６５Ｄ（消防ポンプ自動車用） 取付口（65消防ネジメス）

② ＹＲ-７５Ｆ（小型動力消防ポンプ用）取付口（75消防ネジメス）

【仕 様】取付口が回転式であり、スロッター式であること

水流方向が一目で把握出来る様に，中央部分に赤色で矢印を設けること

塗装がシルバーメタリックであること

75A・65Aともに1,500ℓ/min 以下までの対応とすること

ＹＲ-６５Ｄ本体の寸法が２５０（Ｌ）×１１０（Ｗ）であること

ＹＲ-７５Ｆ本体の寸法が２５６（Ｌ）×１１０（Ｗ）であること

【材 質】耐蝕アルミニューム

本製品に直付けの把手に関しては，防蝕の観点からステンレス製とするこ

と

【性 能】 ：【制御圧力】 ：0.15～0.2ＭＰa

：【中継圧力】 ：MAX１ＭＰa（入り口圧にて）

：【制御流量範囲】 ：0～1,500 ℓ／min

※ リレーコントロールバルブは，ＩＳＯ９００１の認証工場製品であること。



第４章.発注数量 ：① ＹＲ-６５Ｄ（消防ポンプ自動車用） １８個

：② ＹＲ-７５Ｆ（小型動力消防ポンプ用） ４１個

第５章.納入場所 ：神栖市消防団 第１分団消防機庫 外 ５８箇所

なお，納品場所については担当課より指示を受けること。

第６章.納入期限 ：契約締結の翌日から令和２年１０月３０日（金）まで

第７章.その他

納入日及び時間等については、事前に担当課と協議し決定するもの。

また，上記製品又は上記要件を満たす同等品以上のものを可とするが，入札公告に

定める質問締め切りまでに書面及び上記仕様に見合う製品により当市担当者と協議

のうえ承認を得ること。



【別紙】 数量内訳及び納品場所一覧

YR-65（消防ポンプ自動車用）
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YR-75（小型動力消防ポンプ用）
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