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タンク本体

点検口

オーバーフロー

作業用踊場

サブフレーム

梯子

液面計

吸排気弁

ホースボックス

エンジン動力ポンプ

電動ポンプ

４方ボールバルブ

２方ボールバルブ

２方ボールバルブ

脱着配管

制御盤ボックス

操作パネル

インバーター

コンセント

作業灯

大型ツールボックス

小型ツールボックス

リアフェンダー

サイドバンパー

リアバンパー

KEK-S-200D

450φ

50A

滑り止め板張り

SUS304-t4板材他

SUS304-20ATP-A他

アクリル管

20A

約1700L

FG65-S7RX 電磁クラッチ付

32HPE0.4S同等品

50A

50A

20A～32A

SUS304-TP-A-t3

W500×L200×H400

定格出力1000W

防水型 2口

100V-10W

W1600×L500×H900×t1.5

W500×L290×H320

角型
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KEK積載給水車打合せ用図面

※青色で表示の配管は使用時レバーカップリング継手にて装着

※エンジン動力配管は緑色で表示(透視図では無く、実線で表示)

※電動ポンプ配管は赤色で表示(透視図では無く、実線で表示)

タンク寸法 790×1450×2000
ベース車両  標準ｷｬﾌﾞ又は ﾊｲｷｬﾌﾞセミロングボディ 全低床 4WD AT

内容量1500ﾘｯﾄﾙ以上

樹脂
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13 14 15

16

17

18

19
20

21

222324

25

テールランプ埋込

タ

ン

ク

本

体

配

管

電

収

納

車

両

気

059900
四角形

059900
四角形

059900
四角形

059900
四角形


